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1. PROGRAM FUNKCJONALNY        
 
 

1.1. Wymiary hali: 
 

długość - 53.12m 
szerokość -            24.20m 
wysokość -              9.43m 
powierzchnia zabudowy -        1285.50m2 
powierzchnia użytkowa -         1489,07m2 
powierzchnia całkowita -         1586,44m2 
kubatura -        10628,545m3 
 

1.2. Możliwość instalacji boisk do gier zespołowych (zgodnie z PN ): 
 

siatkówka  18.0m x   9.0m x 7.0m 
piłka ręczna 20.0m x 40.0m x 7.0m 
koszykówka 28.0m x 15.0m x 7.0m 
tenis  24.0m x 11.0m x 7.0m 
zapasy  12.0m x 12.0m x 4.0m 
gimnastyka sportowa 13.0m x 13.0m x 7.0m 
akrobatyka sportowa  12.0m x 12.0m x 5.5m 
badminton  13.4m x   6.1m x 5.5m 
judo 10.0m x 10.0m x 4.0m 
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2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

Program użytkowy i charakterystyka budynku: 
Hala sportowo - widowiskowa jest budynkiem wolno stojącym, nie podpiwniczonym, w części sali sportowej – parterowym, w części 
zaplecza – 3 kondygnacyjnym. Budynek w części parterowej podzielony jest na dwie części: salę widowiskowo – sportową o wymiarach 
ok. 24mx43m, oraz zaplecze socjalno – techniczne o wymiarach ok. 24mx10m, w którym zlokalizowane są szatnie i łazienki dla 
sportowców, sala gimnastyczna dla osób niepełnosprawnych, toalety ogólnodostępne (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych), pokój 
nauczyciela (trenera) i pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, oraz pomieszczenie gospodarcze. Na drugim piętrze, nad zapleczem 
znajduje się widownia, która mieści 166 miejsc siedzących.  Rozmieszczenie pomieszczeń pokazano na rzutach hali.  
Sala sportowa o powierzchni 1030,34 m2 oprócz boisk do gier zespołowych może również służyć do wystawiania przedstawień 
teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni 
użytkowej.  Ponadto wzdłuż sali do gier, pomiędzy dźwigarami z drewna klejonego można zamontować trybuny wysuwane na dodatkową 
liczbę widzów. 

 
Rozwiązania architektoniczno – budowlane: 

Elewacje zewnętrzne budynku są zaprojektowane w systemie lekkiej obudowy, która mocowana jest do konstrukcji drewnianej lub 
żelbetowej obiektu. Dolne i górne części ścian są pokryte panelami elewacyjnymi typu „sandwich” z wypełnieniem z wełny mineralnej 
grubości 14,0 cm.. Wypukły pas poziomy wokół budynku jest pokryty blachą arkadową lub falistą w układzie poziomym.. 
Ściany wewnętrzne to ściany z bloczków gazobetonowych i ściany na rusztach stalowych z płyt gipsowo – kartonowych. 
Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy o spadku 10.5% pokryty panelami dachowymi typu „sandwich” z wypełnieniem pianką 
poliuretanową grubości 12,0 cm. 
Ślusarka zewnętrzna i wewnętrzna okienna: aluminiowa lub PCV, drzwiowa: aluminiowa, stalowa i drewniana. Szklenie typu Float, 
bezpieczne, klejone, hartowane. 
Podłoga sportowa: o konstrukcji elastycznej, wentylowana na podwójnych legarach z nawierzchnią z wykładziny sportowej. 
Wykończenie podłogi stanowi parkiet malowany lakierami zabezpieczającymi, antypoślizgowymi, o wysokim współczynniku odporności na 
ścieranie. Dopuszcza się zastosowanie podłogi z wykładzin sportowych. 
Dostępność osób: W budynku hali znajdować się mogą dwie kategorie ludzi: sportowcy lub aktorzy oraz widzowie. Obiekt jest 
przygotowany do korzystania z niego przez 40 zawodników i na tyle osób zaprojektowano szatnie oraz łazienki. W pokoju nauczyciela 
(trenera) mogą pracować dwie osoby. W Sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych może przebywać do 10 osób. 
Przewiduje się, że w obiekcie może przebywać do 166 widzów i na tyle osób zaprojektowane jest widownia. Maksymalna dopuszczalna 
ilość osób w obiekcie wynosi 600 osób. 
Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem zaprojektowano rampę dla osób niepełnosprawnych z poręczami dla 
nich dostosowanymi. Na zapleczu przewidziano toaletę o wymiarach kabiny oraz wyposażeniu umożliwiającym korzystanie z niej osobom 
niepełnosprawnym. 
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3. OPIS KONSTRUKCJI 
 

Główną konstrukcję ścian i dachu budynku stanowią ramy i płatwie z drewna klejonego zamocowane do fundamentu. 
Konstrukcja z drewna klejonego posiada naturalny kolor i usłojenie. Ramy nad salą gimnastyczną i nad widownią są odsłonięte i stanowią 
element wystroju wnętrz. 
Konstrukcę zaplecza socjalnego stanowią ramy żelbetowe rygli i słupów, płyty stropowe, płyta pochyła widowni, schody. Konstrukcja 
trybun stalowa z kształtowników zabezpieczonych ppoż. 
Fundamenty żelbetowe zgodne z PN posadowione poniżej strefy przemarzania. Konieczne jest zweryfikowanie fundamentów lokalnych 
warunków gruntowych na podstawie badań geologicznych. Badania geotechniczne zobowiązany dostarczyć jest Inwestor.  
 
Konstrukcję nośna hali w projekcie typowym zaprojektowano do następujących warunków środowiskowych: 

 strefa śniegowa I, II, III (do 300mnpm) wg PN-80/B-02010/Az1:2006 
 strefa wiatrowa I wg PN-77/B-02011 

 W ramach adaptacji należy przeliczyć konstrukcję dla lokalnych warunków klimatycznych i gruntowych. 
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4. OPIS INSTALACJI 
 
Szkolna hala widowiskowo - sportowa wyposażona jest w kompletną instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, 
wentylacyjną  i elektryczną. Instalacje opracowano dla III strefy klimatycznej wg PN-82/B-02403. 
Instalacja wodno – kanalizacyjna: Do wszystkich punktów czerpalnych doprowadzono wodę zimną i ciepłą. Ciepła woda dostarczana będzie 
centralnie z pojemnościowego, elektrycznego podgrzewacza wody. Dla celów przeciwpożarowych przewidziano instalację hydrantową. Z budynku 
zaprojektowano dwa wyjścia w celu przyłączenia do lokalnej sieci wodociągowej oraz jedno wyjście do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Projekty 
przyłączy wody i kanalizacji należy opracować w ramach adaptacji na podstawie warunków technicznych przyłączenia, wydanych przez Gestorów 
sieci. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania: Pomieszczenie sali sportowej i pomieszczenia na zapleczu będą ogrzewane za pomocą  grzejników 
płytowych. Nad wejściem głównym przewiduje się zamontowanie kurtyny powietrza w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed zimnymi 
przeciągami oraz zapewnienia komfortu cieplnego. 
 
Instalacja gazowa: W budynku przewiduje się kotłownię gazową wyposażoną w jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, która będzie zasilać 
instalację centralnego ogrzewania oraz instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
W ramach adaptacji należy opracować projekt przyłącza gazowego  na podstawie warunków technicznych przyłączenia, wydanych przez lokalną 
Gazownię. Ponadto w ramach adaptacji można dostosować budynek i jego instalacje do przyłącza ciepła technologicznej z lokalnej sieci 
ciepłowniczej, projektując w miejsce kotłowni węzeł cieplny. Przyłącze należy zaprojektować na podstawie wydanych warunków technicznych. 
 
Instalacja wentylacji mechanicznej: W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano wentylację mechaniczną, nawiewano-wywiewną,  
zrównoważoną oraz wentylację grawitacyjną. Na dachu przewidziano wentylatory, które wywiewać będą zużyte powietrze z pomieszczeń 
zaplecza oraz centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z wymiennikiem rotacyjnym oraz komorą mieszania zlokalizowaną na dachu. 
Centrala została wyposażona w nagrzewnicę wodną zasilaną wodą grzewczą z kotłowni. Powietrze pobierane jest z zewnątrz i 
ogrzewane nawiewane do sali. 
 
Instalacja elektryczna: Dla potrzeb budynku przewiduje się instalacje wewnętrzne: oświetlenia i gniazd wtyczkowych, oświetlenia awaryjnego z 
zastosowaniem indywidualnych inwerterów, ochronne przed porażeniem oraz  przeciwprzepięciowej. Dla budynku zaprojektowano również 
instalację piorunochronną. W pomieszczeniach zastosowano oświetlenie świetlówkowe. W sali gimnastycznej zastosowano naświetlacze ze 
źródłami metalohalogenkowymi.. 
W ramach adaptacji należy opracować projekt przyłącza elektroenergetycznego  na podstawie warunków technicznych przyłączenia, wydanych 
przez Gestora sieci. 
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5. RZUT PARTERU 0,00 
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6. RZUT I PIĘTRA +3,12 
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7. RZUT II PIĘTRA +5,75 
 
 

 
 

 



 
 

 ul. Grabowskiego 13/4 , 31-126 Kraków  BPH IV Oddz. Kraków ul. Mazowiecka 25 
 tel: +48 12 661 82 35 fax: +48 12 661 82 36 Nr. Konta: 72 1060 0076 0000 3260 0040 2919 
 e-mail:  biuro@mpproject.pl Regon: 351239781 NIP: 677-130-87-10 

10 

8. PRZEKRÓJ 
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9. WIDOK 
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10. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
W skład naszego opracowania wchodzą: 

 projekt architektury 
 projekt konstrukcji 
 projekt instalacji wody ciepłej i zimnej 
 projekt instalacji centralnego ogrzewania 
 projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 
 projekt instalacji kanalizacji sanitarnej 
 instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
 projekty kotłowni gazowej 
 projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej 

 
ponadto:  

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 kosztorys inwestorski 
 przedmiar robót 
 charakterystyka energetyczna budynku 
 płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji (PDF) 

 
 

Nasze projekty są wykonane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. art.34 przez osoby  
posiadające wymagane prawem uprawnienia oraz są zaopiniowane przez uprawionych rzeczoznawców pod względem 

ochrony i wymagań p.poż., sanitarno-higienicznymi oraz bhp. 
 
 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres firmy lub 
pod numerami telefonu: +48 12 661 82 35, kom. 0 603 800 189,  

bądź drogą elektroniczną na adres: biuro@mpproject.pl, 
a.dylewska@mpproject.pl. 

Łącząc wyrazy szacunku czekam na Państwa odpowiedź 
 



Załącznik nr 4 

 

Dane techniczne budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku – Kamiennej  

przy ul. Piłsudskiego 50 

 

Dane metrykalne: 

•powierzchnia zabudowy starej części - 941,38m2 

•powierzchnia zabudowy nowej części - 677,49m2 

•łączna powierzchnia obu części - 1618,87m2 

•kubatura starej części - 15062,08m3 

•kubatura nowej części - 3284,40m3 

•łączna kubatura obu części - 18346,48m3 

•ilość kondygnacji (nadziemnych – stara część) - 3 + poddasze częściowo użytkowe 

ilość kondygnacji (nadziemnych – nowe skrzydło) - 1 

•budynek podpiwniczony częściowo - węzeł cieplny 

 

Opis istniejącego stanu zagospodarowania: 

Budynek zlokalizowany jest na działce nr. 13, przy ul. Piłsudskiego 50 w Skarżysko -

Kamienna.  

Teren przedmiotowej działki jest zagospodarowany, utwardzony i ogrodzony. W okolicach 

budynku znajduje się zieleń wysoka i niska.  

Na terenie II LO znajduje się min. boisko szkolne.  

Do budynku doprowadzone są wszystkie niezbędne media potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania tego typu obiektu. Doprowadzona jest tu min. kanalizacja ściekowa, 

energia elektryczna, woda.  

Obsługa komunikacyjna piesza i kołowa (poprzez istniejący wjazd po stronie północno - 

wschodniej, od ul. Piłsudskiego) i wewnętrzny układ komunikacyjny.  

Na terenie działki znajdują się ciągi komunikacji kołowej i pieszej. Dotychczasowy układ 

komunikacyjny zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Spadek terenu w kierunku 

południowym. 

 

Dane techniczne budynku oraz opis funkcjonalny: 

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego jest częściowo podpiwniczony. W podpiwniczeniu 

znajduje się węzeł cieplny.  

Budynek szkolny składa się z dwóch brył – bloku dydaktycznego wykonanego około 1936r., 

oraz sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym (wybudowany w późniejszych latach).  

Stara część budynku wykonana w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, stropy 

drewniane belkowe, konstrukcja dachu drewniana płatwiowo - kleszczowa, kryta blachą 

trapezową.  

Sala gimnastyczna również wykonana w technologii tradycyjnej, stop stanowią płyty 

korytkowe oraz strop DZ-3.  

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony północno – wschodniej – od ul. 

Piłsudskiego. Dodatkowe wejścia znajdują się od strony południowo – zachodniej, 

północno – zachodniej i południowo - wschodniej. 

W 2011r. została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja budynku. 

 

Opis konstrukcji budynku: 

Budynek szkolny wykonany w systemie tradycyjnym, kondygnacje nadziemne i podziemne 

murowane z cegły pełnej ceramicznej. Stropy międzykondygnacyjne – belkowe drewniane 

(stara część). Główne elementy budowlane, tj. stropy wieńce, ściany – niepalne. 



Konstrukcje dachu sali gimnastycznej stanowi stropodach niewentylowany o pochyleniu 4 i 

8%, konstrukcja dachu starej część drewniana, płatwiowo – kleszczowa. Schody drewniane. 

Ściany sali gimnastycznej gr. 45cm, starej części 64cm (od II piętra w górę) i 74 cm (parter 

i I piętro), ścianki działowe i wewnętrzne konstrukcyjne gr. 6cm – 25cm (wykonane z cegły 

ceramicznej pełnej). 

Wykończenie ścian stanowi tynk kat. III, ściany malowane emulsją, w pomieszczeniach 

sanitariatów – glazura. Wykończenie podłóg stanowi min. – parkiet, glazura. 

 

Dane techniczne budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej  

przy ul. Tysiąclecia 22 

 

 

Dane metrykalne: 

rok budowy - 1931, 1949, 1968 

powierzchnia zabudowy - 2083,25 m2 

kubatura - 20711,00 m3 

powierzchnia użytkowa ogrzewana - 4574,20m2 

ilość kondygnacji - 4 

ilość klatek schodowych – 4 

 

Opis istniejącego stanu zagospodarowania: 

Budynek szkoły jest budynkiem wolnostojącym zlokalizowanym na działce nr 34/1, 34/4, 

12/1 przy ul. Tysiąclecia 22 w Skarżysku – Kamiennej.   

Teren przedmiotowej działki jest zagospodarowany i utwardzony.  

W okolicach budynku znajduje się zieleń wysoka i niska.  

Znajdują się tu miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych, które nie kolidują  

z ciągami komunikacji pieszej.  

Do budynku doprowadzone są wszystkie niezbędne media potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania tego typu obiektu. Doprowadzona jest tu min. kanalizacja, energia 

elektryczna, woda, instalacja c.o., gaz.  

Na terenie działki znajdują się ciągi komunikacji kołowej i pieszej. 

Dotychczasowy układ komunikacyjny zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu. 

 

Opis konstrukcji budynku: 

Budynek szkoły składa się z brył budowlanych z trzech różnych okresach czasowych. 

Najstarsza część to budynek o dwóch kondygnacjach z 1931r. wykonany w technologii 

tradycyjnej z cegły ceramicznej. Stropy żelbetowe wylewane, stropodach wentylowany 

kryty blachą, podłoga na gruncie bez izolacji termicznej. 

W części południowo-zachodniej w 1949r. został dobudowany segment o trzech 

kondygnacjach. Wykonany jest w podobnej technologii z cegły ceramicznej pełnej, stropy 

żelbetowe wylewane, stropodach wentylowany kryty blachą, podłoga na gruncie bez 

izolacji termicznej. 

W roku 1968 do istniejącego budynku dobudowano budynek dydaktyczny o trzech 

kondygnacjach nadziemnych i jednej częściowo podziemnej, połączony ze starym 

budynkiem poprzez łącznik. Konstrukcja budynku słupowa, Filarki międzyokienne z cegły 

kratówki klasy “150” , mury podokienne z gazobetonu odmiany “07”, ściany niskiego 

parteru z kamienia łamanego i cegły ceramicznej pełnej.  

Poprzez ścianę szczytową budynek dydaktyczny łączy się z salą gimnastyczną uzupełnioną o 

niskie, jednokondygnacyjne zaplecze. Konstrukcja Sali słupowa, ściany szczytowe z 



kamienia łamanego, wymurowania podokienne z gazobetonu, ściany wzdłużne zaplecza z 

cegły kratówki. Dach sali gimnastycznej oparty na wiązarach stalowych typowych. 

 

W 2010r. została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja budynku. 

 

 
 




