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CZESC 1- ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu .
Projekt placu zabaw wraz z zabawkami, faweczkami o wymiarach 22,10m x 11,90

m. Nawierzchnia bezpieczna z maty gumowej przerostowe znajduje sig tylko na

czesci palcu zabaw 15,9m x 11,90 m.
Dane ogolne

1.1. Inwestor;

Zesp6t Placowek Edukacyjno-Wychowawczych
ul. Szkolna 15
26-110 Skarzysko-Kamienna

1.2.0biekt:
Plac zabaw o wymiarach 22,10 m x 11,90 m

1.3. Adres Inwestycji:

Skarzysko-Kamienna
ul. Szkolna 15
dziatka nr ewid. 15

2. Podstawa opracowania dokumentaciji.

2.1. Uzgodnienia inwestorem.
2.2. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

3. Ogolna charakterystyka inwestycji

3.1. Dane dotyczace wielkosci obiektu.
Plac zabaw zaprojektowano czg$ciowo o nawierzchni z maty gumowej przerostowe.

Wymiar placu zabaw o w/w nawierzchni to 15,90 m x 11,90m . Piaskownica i karuzela
znajdujg si¢ na powierzchni trawiastej o wymiarach 6,2 m x 11,90 m.

4. Opis stanu istniejacego.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje si¢ obecnie teren nieutwardzony o nawierzchni
trawiastej.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni utwardzonej z maty gumowej przerostowe
189,21 m? oraz czgsci o powierzchni trawiastej 73,78 m? .



6.Charakterystyka nawierzchni.

Powierzchnia z maty gumowej przerostowe mogg by¢ instalowane bezposrednio na
wypoziomowanym i utwardzonym gruncie, ktéry po zainstalowaniu mat nalezy przesia¢
trawg. Podstawowa zaleta mat gumowych jest fakt, iz przygotowanie terenu ogranicza si¢
do wyréwnania i utwardzenia warstwy piasku lub zwiru. Nawierzchnia tego typu moze
by¢ stosowana zaréwno na placach zabaw jak i obiektach sportowych.

Powierzchnia maty gumowej ma forme odciskéw pierscieni z otworami, umozliwiajacymi

swobodny wzrost trawy przez matg.

7. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowa¢ i
instalowaé zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczng.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakeie
z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w
tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Zgodnie z

wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia do zabawy:
e Hustawka wahadlowa — 1szt
e Zestaw rekreacyjny trzywiezowy— 1 szt
e Hustawka sprezynowa —1 szt
e Hustawka wagowa —1 szt
e Karuzela -1 szt
e Piasownica ( z plandekg) -1szt
e lawka z oparciem — 2 szt
e St6t ztawkami — 1szt
e Kosz parkowy —2szt

e Regulamin placu zabaw — 1szt



8. Ogrodzenie

Teren objety opracowaniem znajduje sig na terenie szkoty, ktory jest juz ogrodzony.

9. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan $rodowiska naturalnego lub

mogacego spowodowac jego zachwianie.

10. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrécic sig z zapytaniem do projektanta lub/i
do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw. Wszystkie zastosowane materiaty powinny
odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie
mogg stanowié zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy
"Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z p6zniejszymi zmianami. W zaleznosci
od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan
producentéw. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztuka
budowlana oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

zalaczonej do projektu

Opracowala

Megr inz. arch. Ryszard Dabrowski




